VOORWAARDEN GEBRUIKSLICENTIE ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND LICAHN9907 

ART. 1 GEBRUIKSRECHT 

1. De Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat verleent afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht, voor onbeperkte duur, van het AHN voor het gebied zoals omschreven op het bestelformulier. Zie voor de productspecificaties bijlage 1. 

2. Afnemer mag de gegevens uitsluitend en alleen publiceren als onderdeel van schriftelijke publicaties (rapporten, nota's, e.d.) of digitale 3d-visualisaties van een gebied, voortvloeiende uit de taakuitoefening van haar eigen organisatie. Bronvermelding wordt hierbij echter voorgeschreven. Daarnaast is voor iedere andere vorm van publicatie vooraf afzonderlijke schriftelijke toestemming van de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat vereist. Publicaties in digitale vorm, in welke vorm dan ook, zijn ten strengste verboden, tenzij de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

3. De gegevens, of afgeleiden daarvan, mogen voor zover het betrekking heeft op het vervullen van een publiekrechtelijke opdracht van de afnemer, en uitsluitend na tweezijdige ondertekening van de overeenkomst voor het verlenen van een tijdelijk gebruiksrecht zoals vermeld in bijlage 2, verstrekt worden aan derden. Na het vervullen van hier bedoelde opdracht worden betreffende gegevens geretourneerd aan afnemer en/of, na schriftelijke melding hiervan, vernietigd. 

ART. 2 ALGEMENE en NADERE VOORWAARDEN 

1. Voorzover daarvan in deze overeenkomst niet nadrukkelijk wordt afgeweken, zijn de voorwaarden zoals vermeld in de Voorwaarden voor het Verstrekken aan en gebruiken van Gegevens van de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat (VVG/AGI 1995, zie bijlage 3) onverkort op deze overeenkomst van toepassing. In geval van strijdigheid geldt het bepaalde dienaangaande in deze overeenkomst. 

2. Bij niet naleving van de voorwaarden, genoemd in artikel 1, is afnemer gehouden tot betaling aan de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat van een bedrag ter grootte van tweemaal het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij rechtstreekse levering door de Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat aan degene(n) die de gegevens direct of indirect via afnemer heeft (hebben) ontvangen. Hierbij wordt een minimum boete van € 4.538,= gehanteerd. 

3. Alle in deze overeenkomst genoemde bijlagen maken een geïntegreerd onderdeel uit van deze overeenkomst.
Deze bijlagen zijn: 

1. productspecificatie; 1a) productspecificatie kort;

2. voorbeeldovereenkomst voor tijdelijk gebruiksrecht aan derden;

3. VVG/AGI 1995

BIJLAGE 1:  SPECIFICATIES VAN HET  ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND (AHN)

Het AHN bestaat uit de volgende bestanden:

a-
het voor uitschieters gefilterde hoogtepuntenbestand bevattende x, y, z coördinaten in het 


RD/NAP-stelsel met een minimum puntdichtheid van 1 punt per 16m2, uitgezonderd 


bosgebieden, of een grid-bestand met gridcellen ter grootte van 4x 4 meter waarin, per gridcel, 


tenminste een waarde is gegeven.

b-
een drietal grid-bestanden afgeleid van het bovengenoemde hoogtepuntenbestand met 


gridcellen ter grootte van 5x5 meter, 25x25 meter en 100x100 meter. 


Aan de individuele gridcellen zullen de volgende gegevens worden gekoppeld: het aantal 


inliggende hoogtepunten na filtering, minimum hoogte, maximum hoogte, gemiddelde hoogte, 


standaardafwijking.

De nauwkeurigheid van de lasergegevens zal afhangen van het type en bedekking van het terrein dat 

wordt afgetast. Een opsomming van de eisen voor de verschillende typen terrein wordt in tabel 1 

gegeven. 

De in tabel 1 gespecificeerde puntdichtheid geldt als minimale eis. De norm van één punt per 16 

vierkante meter geldt voor alle type gebieden, behalve voor bosgebieden. De in de tabel 

weergegeven systematische fout en standaardafwijking gelden als maximum waarden.

Tabel 1. 
Eisen aan nauwkeurigheid van de lasergegevens per terreintype

Terreintype


Standaardafwijking
Systematische fout

Puntdichtheid

Strand, intergetijde gebied
0,15m
+/-0,05m
1 per 16m2

Grasvelden, kort gras
0.15m
+0,05m
1 per 16m2

Helm vegetatie, natuurlijk grasland
0.20m
+0,20m
1 per 16m2

Kwelder met dichte vegetatie
0.20m            hoogte van de vegetatie
1 per 16m2

Gebieden met dichte struikvegetatie

(in blad)
0.20m            hoogte van de vegetatie
1 per 16m2

Gebieden met dichte struikvegetatie 

(zonder blad)
0.20m
+0,20
1 per 16m2

Harde, vlakke topografie
0.15m
+0.05m
1 per 16m2

Bosgebieden
0.20m
+0.10m
1 per 36m2

Rietvegetatie
0.20m            hoogte van de vegetatie
1 per 16m2

